REGIONE LIGIRIA

1 Nuova costruzione

Destingziona d'uso

4l Residenziale ! Intera edificio [ Passaggio di proprieta
[] Non residenziale Unita immobiliare [ ipeasions
Classificazione D.P.R. 412/93: | Gruppo unita immobiliari Ristrutturazione importante
E1(1) abitazioni adibite a residenza Numero unita immobiliari N .
con carattere continuativo di cui & composto edificio: 17 Riqualificazione energetica
' Altro: Immobile oggetto di esecuzione
immobiliare

Dati identificativi
< Regione: LIGURIA Zona climatica: D

Comune: Genova Anno di costruzione: 1928

Indirizzo: Via Faliero Vezzani civ.16 Superficie utile riscaldata(m®): 65.76

Piano: 4° Supeficie utile raffrescata (m?): 0.00

Interno: 14 Volume lordo riscaldato (m®): 288.77

Volume lordo raffrescato (m°); 0.00

| Coordinate GIS: 44.440744 °N 8.901004 °E
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Sezione Foglio
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Servizl energetici presenti
B[ i} Climatizzazione invernale

["liz Climatizzazione estiva Ba
s ——

3 1 . .
1A lluminazione

ESTAZI LE DEL FABBRICATO
La sezione riporta lindice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la

prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

NERGETICA GLOBA

Riferimenti
- Gli immobili simili avrebbero
i[éig;{éﬂh - |  in media la seguente
QUASI ZERD classificazione:

Prestazione encrgetica globale

Prestazione energsiica del fabbricato

Epgl.m'en
190.21

KhimZanno

=22 Mene slffslents (




PRESTAZIDNI ENERGETICHE DEGLI IMIPIANT! E CONSUMI STINMAT!

La sezlone riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonché una stima dellenergia consumata
annualmente dallimmobile secondo un uso standard.

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di enargia

:7'FONTVI ENERG_ETI_CHE UTILIZZATE _' o Ay .'Quantl!é annua consumata | Indici di prestazione energetica .
b Gt R S e S sl |nusostandard Sazd globah edemlssmnl :
E Energia elettrica da rete Indice della prestaztone energetaca
Z| o natitale. - Gy == : : L 4Ea (N R non rinnovabile
.| Gas naturale : X iy o (Nms) L — EPgl,nren
GPL ] _ . - ‘ _ 190.21
.Carbone '":'- : A ; FEATTE s E .‘7 =5 - 7.‘-- = = ; -_- B : ,_.:-,. g : = sz anno
Gasolio e Olio combushblle
jBiornasse solide - S5 At e o oo y Indice della prestazione energetica
rinnovabile
‘[:] B‘lomasse Ilqulde U —— i I : EPgl,ren
i tomassegassose SR I : Nar iyl s S [ 2 0.00
[ | Solare fotovoltaico IAWWh/m? anno
 Solare termico
Eolico Emissioni di CO,
3 T B T e R A A A R | [0 2 : i 21.76
enscaldamento : 3 kg anno
D Teleraffrescamento
_'_Itru (spacrﬁwre}

La sezione riporta gli |ntervenh raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazi
esprimendo una valutazione di massima de! potenziale di miglioramento dell'edifi cio o immobile oggetto deli'attestato di prestazione energetica.

 EQUALIFICAZIONE ENERGETIOA £ RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE
: IHTERVENTI RACCOMANDATIE RISULTATI CONSEGUIBILI
Codice " 7IPO DI INTERVENTO Comporta una

Classe eelica raggingibile '

Tepo di ntomo Classe Energettca ragglunglbtle ;
RACCOMANDATO Ristrutturazione | dellinvestimento con lintervento se si realizzano tutti gli
importante anni (EP gl, nren KWh/m?anno) interventi raccomandati
Rent sostituzione infissi NO 0 G (151.92 KWh/m’anno)

G
(151.92 KWh/m?anno)

one dellinsieme di essi,




COICE

\ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI
ta . | 0KWhanno

e dimpano

[ Anodi | Codice catasto regionale -

installazione _ impianti termici

~ Vetlore energetico
utilizzato

“Patenza |
! Nominale kW

Efficienza media

stagionale .

1-SIMULATO IN QUANTO
. | ASSENTE

0.95

T

1-scaldaacqua

2004

Gas naturale

17.40

0.68

Tw

23.79




82 MIGHIORAVENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGEITICA.

|.a sazions ripors informazion sulie opportunita, anche in formini di strumenti di sasléé‘fé nazionali o local, fegate allesesuzione di diagnosi
enargatichs @ interventi di riqualificazions ensrgetica, comprose e Astutturazioni Impartant. :
Tmcbiie privo di riscaldamento, terpe di fitamo indeterminabile. Si suggeriscs Imstallazione i una caldaia a condensazione. o

[ entaloganismopubblics " 5 Tecnico abiliato 7 [ oganismo/sociera o

Nome @ Cognome / Denominazione  Envico Alzssia o
ndiizze ~ enicoalesso@gmallcom -+ ’

E-mnil o o enﬁé&hssio@é@fﬂ_l,m ,
Tetofona N 7 7 488087520

- Qrdinalserizione 2187
: Dighlarazione di indipendenza Ii soltostritto cerlificatore Gepmeira Enrico Alessio, consapevole delle responsabilita assunte ai -
T * gensi degli arit.359 e 481 dai Cadice Penale ed ai sensi delarl3 del DPR 16 aprile 2013, 0. 75,
2l fine dii poter svolgere con indipendenza ed imparzilith di giudizio faltivita di Soggeiis s
Ceritficatore paril sistama adificiaimpianto DICHIARA Fassenza di conflitto di interessi, fra laliro
espressa altraverso il non cuinvoigiments diretta.o indinetio con i produttor dei materiali e dei
compornenti in esso incarporat, nonché ispaits &l vantaggi che possane dervame al
vichiadente, e di non essera ne' coniugs, ne' parents fino al quario grado del proprietaris, al
sansi del comma b), ark 3 de) PR 16 apiile 2013, 0. 75

un Shraliungalfzve sullEdiici obbligaturio periajedazione

sibware Uiilzzsto risponde ai ragyisii di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei fisulati
@nggguiﬁ rispstto af valoni Gitenuti per mezzo defio strumento di riferimento razionals? _
B Dl doia redarions dsl presente e altestato & Siato uiilizzato un software che impieghi un melodo di calcole

{55555 aiasiand & reso, dah sottoserlt, n forma di ichiarszion sosifutiva di ait notaio a senst s
! golMarticolo 15, comma 1 del d.igs. 192/2005 cos] come modifizlo dalfarticolo 12 del D.L. 33:201:

Dala di emissioRe; 05-03-2097




E NOTE PER LA COMPILAZIONE

del fabbricato e
migliorative con:

validita, cid non
tecnici presenti,

efficiente).

termicamente g

| valori di soglia

agosto 2005, n.

Una spunta sull

ristrutturazione

Il presente documento aftesta la prestazione e la classe energetica dell'edificio o dell'unita immobiliare, ovvero la quantita di energia
necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnic presenti, in condizioni convenzionali d'uso. Al fine di
individuare le potenzialita di miglioramento della prestazione energetica, I'attestato riporta informazioni specifiche sulle prestazioni energetiche

PRIMA FAGINA
Informazioni generali: tra le informazioni generali & riportata la motivazione alla base della redazione dellAPE. Nell'ambito del periodo di

Prestazione energetica globale (EPgl,nren): fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi

Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del confort interno,
indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice da un'indicazione di come I'edificio, d'estate e d'inverno, isola

energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 12 del d.lgs. 192/2005.
Edificio a energia quasl zero: edificio ad altissima prestazione energetica, caloolata conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 19

molto basso o quasi nullo & coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ).

Riferimenti: raffronto con lindice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli edifici nuovi,
nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti da stessa tipologia d'uso, tipologia costruttiva,
zona climatica, dimensioni ed espaosizione di quello eggetio dell'attestato.

SECONDA PAGINA

Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta lindice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile
dell'immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dallimmobile rispetto al totale. La
sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall'immebile secondo un uso standard, suddivisi per
tipologia di fonte energetica utilizzata.

Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione energetica e Ia

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO! UNITA' IMMOBILIARE - Tabella dei Codici:

degli impianti. Viene altresi indicata la classe energetica pill elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle misure
sigliate, cosl come descritte nella sezione "raccomandazioni” (pag.2).

preclude I'uso dellAPE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati.

in base al quale & identificata la classe di prestazione dell'edificio in una scala da A4 (edificio pili efficiente) a G (edificio meno

li ambienti interni rispetto all'ambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizzata osserva il seguente criterio:

- 7oy - - o I
VY QUALITAT BLTA {50Y ayantatmenia | 150 ouanTATBASSA

per la definizione del livelio di qualita, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida per ['attestazione

192 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto dall'articolo 4, comma 1 del d.lgs. 192/2005. Il fabbisogno energetico

‘apposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica 'appartenenza dell'edificio oggetto del’APE a questa categoria.

importante.

La terza pagina
sezioni relative

Codice TIPO DI INTERVENTO
REN FABBRICATO - INVOLUCRO OPACO
RENZ FABBRICATO - INVOLUCRO TRASPARENTE
REN3 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - INVERNO
REN4 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE - ESTATE
RENG ALTRI IMPIANTI
RENG FONTI RINNOVABILI

TERZA PAGINA

riporta la quantita di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia. Riporta infine, suddivise in due
rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla base del calcalo.




